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Freistellungen nach 1.1.3 ADR unter dem Aspekt der Ladungssicherung ﬁ

|.  EinfGhrung

Diese Ausarbeitung gibt Informationen zur Beférderung auch geringer Mengen verpackter
Gefahrglter durch Handwerksbetriebe in/auf PKW oder Kleintransportern mit besonderem
Bezug auf gefahrgutrechtliche und ladungssicherungstechnische Aspekte.

Hierbei muss unterschieden werden nach:

- Beforderungen, fir die alle gefahrgutrechtlichen Vorschriften zu beachten sind
- Beforderungen, die unter bestimmten Voraussetzungen von einigen

Gefahrgutbeforderungsvorschriften  befreit  sind  (sog.  Freistellungsregelungen).

Zur naheren Verdeutlichung wurden

- Quellenhinweise zur vorhandenen Literatur
- Eigenkommentierungen
- gefahrgutgutrechtliche Bestimmungen

verwendet.

Il. Befdorderungen durch Privatpersonen

Werden Gefahrgliter, wie z.B. Gasflaschen, Spraydosen, Farben, Lacke, Reinigungsmittel,
Desinfektionsmittel,  Scheibenklar  pp. durch  Privatpersonen  beférdert, sind
gefahrgutrechtliche Ladungssicherungsvorgaben zu bertcksichtigen.

In dem Unterabschnitt 1.1.3.1 a) ADR (siehe unten aufgefiihrt) wird die Einhaltung ,,normaler
Beforderungsbedingungen” gefordert (Rechtstext siehe unten).

Das ADR ist das internationale Regelwerk als ,Ubereinkommen iiber die internationale
Beforderung gefahrlicher Glter auf der StraRe“, welches auch in Deutschland gilt.
Eine Kommentierung erfolgt durch die Durchfihrungsrichtlinie zum nationalen
Gefahrgutrecht, der sog. ,,RSEB”. Ein Aspekt der ,normalen Beforderungsbedingungen” ist die
Forderung der ,Einhaltung der Ladungssicherung”, mengenunabhéangig des Gefahrgutes.
Dieses erfordert ein geeignetes Beforderungsmittel mit einer korrekten Ausstattung, z.B.
Zurrpunkten, Zurrmitteln oder Hilfsmitteln zur Ladungssicherung.

Gefahrgutrechtlich ist die Forderung im Abschnitt 7.5.7 ADR aufgestellt worden, dass keinerlei
Bewegung auf der Ladeflache von Gefahrgut, aber auch Nichtgefahrgut, erfolgen darf.
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lIl. Beférderung durch Handwerker

Der ,Handwerkerregelung” sind produktspezifisch mengenbegrenzte
Gefahrgutbeforderungen als Mitnahme von Gefahrglitern zum firmeneigenen
Gebrauch/Verbrauch bei gleichzeitiger Befreiung (Freistellung) von den anzuwendenden
Gefahrgutvorschriften zugeordnet.

Freigestellt sind gemal Ziffer 1-4.1 der RSEB z.B. Beforderungen zum direkten Verbrauch, wie

- Farbe im Fahrzeug eines Malers,

- Sauerstoff- und Acetylenflaschen im Fahrzeug eines Schweilers,

- Kraftstoff fur die Befullung von Rasenmahern im Fahrzeug eines stadtischen Arbeiters,

- Kraftstoff fur die Befiillung von Arbeitsgeraten

- Mittel zur Schadlingsbekampfung durch Landwirte fiir die eigene Verwendung oder

- Lithiumbatterien (Ersatzbatterien), die zum Betrieb seiner Maschinen und Geréte
bendtigt werden,

sofern die jeweilige Beférderung zu oder von einem Kunden bzw. Einsatzort erfolgt.
Versorgungsfahrten fir Dritte und auch Anlieferungsfahrten durch Dritte fallen nicht unter
diese Freistellung. Gleichermallen kénnen Befreiungen nicht fir radioaktive Stoffe und
Gegenstande der Klasse 7 genutzt werden.

Die o.g. Ausfiihrungen zu ,,normalen Beférderungsbedingungen” und den genannten Details
zur Ladungssicherung gelten gleichermaRen auch fir die Beférderungen von Gefahrgut durch
Handwerker.

Aspekte wie z.B. eine evtl. erforderliche Beluftung! eines Fahrzeugs bei
Gasflaschenbeférderungen oder Trockeneis sind in den genannten Broschiiren nadher
beschrieben.

1 Siehe auch VDI 2700 Blatt 16, 7.4
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https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/DGUV_Information_213-052.pdf
https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/DGUV_Information_213-012.pdf
https://medienshop.bgrci.de/shop/?query=/kb008.xml&field=path
https://www.hwk-reutlingen.de/fileadmin/hwk/betriebsberatung_dokumente/gefahrstoffe-im-handwerk.pdf
https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/Handwerkerbroschuere_Gefahrgut_RLP_2021.pdf
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1131 Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beforderungsdurchfihrung

Die Vorschriften des ADR/RID gelten nicht far:

a) Beforderungen gefahriicher Glter, die von Privatpersonen durchgefihrt werden,
sofern diese Glter einzelhandelsgerecht abgepackt sind und fur den personlichen
oder hauslichen Gebrauch oder fir Freizeit und Sport bestimmt sind, vorausgesetzt,
es werden Mallnahmen getroffen, die unter normalen Beforderungsbedingungen ein
Freiwerden des Inhalts verhindern. Wenn diese Giter entziindbare filissige Stoffe
sind, die in wiederbefOlibaren Behaltern befordert werden, welche durch oder far
Privatpersonen beflllt werden, darf die Gesamtmenge 60 Liter je Behalter

ADR RID
und 240 Liter je Beforderungseinheit |
nicht iberschreiten. Gefahrliche Giter in GroB3packmitteln (IBC), Grolverpackungen
oder Tanks gelten nicht als einzelhandelsgerecht verpackt;

RSEB 2021, Ziffer 1 -2
Normale Beférderungsbedingungen

Zu Unterabschnitt 1.1.3.1 Buchstabe a, c und f
Beispiele flr erforderliche MaBnahmen im Sinne von ,normalen Beférderungs-
bedingungen sind:

- ausreichende Ladungssicherung,

- wirksamer Schutz von Verschlussventilen bei verpackten Gitern der Klasse 2
- (z.B. Schutzkappen),

- Verwendung sicherer Verschlisse fir flissige und feste Stoffe.

- keine Flllgutreste an den Versandstlicken

1.1.31 Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beforderungsdurchflhrung

Die Vorschriften des ADR/RID gelten nicht fQr:

c) Beforderungen, die von Unternehmen in Verbindung mit ihrer Haupttatigkeit
durchgefuhrt werden, wie Lieferungen fur oder Rickiieferungen von Baustellen im
Hoch- und Tiefbau oder im Zusammenhang mit Messungen, Reparatur- und
Wartungsarbeiten in Mengen, die 450 Liter je Verpackung, einschliellich
GroBpackmittel (IBC) und GroBverpackungen, und die Hochstmengen gemanl
Unterabschnitt 1.1.3.6 nicht Gberschreiten. Es sind MaBnahmen zu treffen, die unter
normalen Beforderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern. Diese
Freistellungen gelten nicht fir die Klasse 7. Beforderungen, die von solchen
Unternehmen zu ihrer internen oder externen Versorgung durchgefihrt werden, fallen
jedoch nicht unter diese Ausnahmeregelung;
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